
Smart Reader HD è il nuovo 
sistema di lettura portatile di 
Enhanced Vision; è dotato di 
nuovi pulsanti di controllo 
grandi e facilmente 
riconoscibili al tatto.

Smart Reader HD ha una 
telecamera HD integrata ed 
un OCR (riconoscimento 
ottico dei caratteri).

Enhanced Vision
Smart Reader HD 
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o Smart Reader HD rende ancora più 
piacevole la lettura agli utenti 
ipovedenti combinando la lettura 
della sintesi vocale alla 
visualizzazione del testo, se l’unità 
viene collegata ad un monitor.

o Gli utenti ipovedenti hanno inoltre la 
possibilità di vedere il testo a colori 
reali o usando le combinazioni di 
colore a contrasto elevato, oltre a 
visualizzare il testo in positivo o in 
negativo. Grazie a pulsanti e 
manopole facilmente riconoscibili, 
gli utenti possono ingrandire o 
rimpicciolire il testo in pochi secondi 
e cambiare le opzioni di 
visualizzazione.

o Console opzionale

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
o Telecamera ad alta risoluzione da 13 

MP
o Una volta posizionato il documento, 

Smart Reader HD inizia a leggere in 
pochi secondi

o Ideale per la lettura di riviste, libri, 
quotidiani, ecc.

o Altoparlanti integrati
o Oltre 20 lingue di alta qualità 

disponibili, sia maschili sia femminili
o Pulsanti tattili di grandi dimensioni
o Batteria ricaricabile integrata con 8 

ore di autonomia
o Jack per cuffie
o Collegabile a qualsiasi monitor o TV 

tramite porte HDMI o DVI
o Ottimizzazione di contrasto e 

luminosità con oltre 30 modalità di 
colore disponibili

o Facile scansione, salvataggio e 
recupero del documento scansionato

o Importazione ed esportazione del 
documento tramite porta USB

o Smart Reader HD consente di salvare 
almeno 1000 pagine in memoria

SRHE1A+CONCODICE PRODOTTO
CON CONSOLLE

SRHE1ACODICE PRODOTTO
SENZA CONSOLLE
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CODICE NOMENCLATORE

22.30.21.006CODICE NOMENCLATORE DPCM 
gennaio 2017

1955957REPERTORIO DISPOSITIVI 
MEDICI (RDM)

Y210606CLASSIFICAZIONE NAZIONALE 
DISPOSITIVI (CND)

SPECIFICHE TECNICHE
o Peso: 1,8 Kg
o Dimensioni: h23 x l22 x p10 cm
o Temperatura di utilizzo: 0 - 40° C
o Frequenza: 50 - 60 Hz
o Alimentazione: 110 – 240 V

Garanzia di 24 mesi
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