
Optelec ClearView C Speech 
è unico nel suo genere, 
grazie al suo design 
moderno e funzionale. 
Permette infatti di avere 
molto spazio a disposizione 
sotto alla telecamera, per 
potersi muovere 
agevolmente durante la 
lettura di un quotidiano, la 
scrittura o quando ci si 
dedica ad attività che 
richiedono uno spazio più 
ampio.
Grazie al software OCR 
integrato, ClearView C 
Speech permette la lettura 
tramite sintesi vocale di 
testi e documenti stampati.

Optelec
ClearView C Speech 
Full HD 24” 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
o Comodità e design: ClearView C 

Speech è stato progettato per 
aumentare il piacere e la comodità di 
lettura, ma anche perché possa 
essere inserito ed utilizzato in 
qualsiasi ambiente, grazie al suo 
design moderno ed elegante

o Funzioni semplici e avanzate: per 
visualizzare le righe e le finestre che 
facilitano la lettura, regolare il 
contrasto o attivare la modalità 
scrittura, basta semplicemente 
cambiare la posizione del controller 
removibile

o Lettura di testi e documenti con la 
funzione ingrandimento oppure con 
la sintesi vocale integrata. Possibilità 
di selezionare la lettura di uno o più 
blocchi di testo con un semplice 
tocco dello schermo, grazie alla 
tecnologia Point&Read

o Panoramica della pagina per spostarsi 
rapidamente all’interno del testo

o Visualizzazione sullo schermo 
dell’intera pagina, per orientarsi e 
spostarsi più agevolmente nel testo

o Salvataggio documenti e 
visualizzazione foto: è possibile salvare 
libri e documenti, oppure visualizzare 
le immagini in formato digitale da SD 
card o da dispositivo di memoria USB.

CVC-OCR-EU-13M-BTCODICE PRODOTTO

21.06.03.003
21.06.06.003
21.09.15.003

CODICE NOMENCLATORE
PRECEDENTE

22.03.18.003
22.30.21.006

CODICE NOMENCLATORE 
DPCM gennaio 2017

1838626 REPERTORIO DISPOSITIVI 
MEDICI (RDM)

Y210603CLASSIFICAZIONE 
NAZIONALE DISPOSITIVI 
(CND)

Garanzia di 24 mesi

SPECIFICHE TECNICHE
o Peso: 18,9 kg
o Dimensioni: h54 x l63 x p42 cm
o Temperatura di utilizzo: 0 – 40° C
o Frequenza: 50 – 60 Hz
o Alimentazione: 110 – 240 V

o Ingrandimento 1.5x – 75x 
o Telecamera Full HD 1920x1080
o Funzioni integrate: puntatore, righe e 

finestre per facilitare la lettura, 
combinazioni di colore per sfondo e 
primo piano (attivabili dal controller 
removibile).
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